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1 Introduction

Le systeme d’échafaudage Scafom-rux Ringscaff est un systeme d'échafaudage modulaire qui combine la vitesse
de montage des échafaudages modulaires a la flexibilité des échafaudages traditionnels, offrant ainsi :

Le systéme Ringscaff se compose d'éléments modulaires tels que montants, lisses horizontales, traverses et
diagonales pouvant étre raccordés a un goujon fixe dans diverses positions. Tous les composants modulaires sont
développés et testés conformément aux normes européennes :

EN12810, échafaudages de fagade a composants préfabriqués - Partie 1 : spécifications de produits

EN12810, échafaudages de facade a composants préfabriqués - Partie 2 : méthodes particuliéres de calcul des
structures

EN12811, équipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de performance et étude,
en général

EN12811, équipements temporaires de chantiers - Partie 2 : informations concernant les matériaux

EN12811, équipements temporaires de chantiers - Partie 3 : essais de charges

Ce systeme permet d’obtenir des plateformes de travail sécurisées pour toutes les classes de charge de 1a 6,
jusqu'a 600 kg/m2, conformément a la norme EN12811.

Afin de protéger le systeme contre la corrosion et garantir une durée de vie optimale, tous les composants ont été
galvanisés a chaud, conformément a la norme EN ISO 1461 ou autres normes équivalentes.

Le systeme Ringscaff est utilisé dans le monde entier et a été certifié dans de nombreux pays. En Europe, le
systeme dispose de différentes certifications de I'Institut allemand des technologies de construction, DIBT,
I'institut frangais AFNOR¥*, I'institut suédois : SP, et I'institut espagnol : AENOR.

(D) (F) (S) (E) (UK)

Sy sz [ ww )
e [ERLLLY! P Y N ‘ NASC
2-8.22-869 SP

Typkontrollerad
SPCR D64
enligt Arbetsmilja-
verkets krav

AFS 1880:12
S —

NATIONAL ACCESS & SCAFFOLDING
CONFEDERATION

Echafaudage certifié NF

Organisme certificateur :

AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé,
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NFO96) disponible sur www.marque-nf.com.

Pour se référer a la marque NF, une structure d’échafaudage montée a partir d’'un modéle certifié, ne doit
comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage que ceux figurant dans la nomenclature NF du modele.
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En outre, le systéme, ses composants et sa fabrication sont 2
controlés, vérifiés et approuvés selon d'autres normes Z
diverses comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, c.-a- - " .
d. les normes AS/NZS 1576.1 et -1576.3, comme le V; cernﬁcatgh'?{gonﬁ)rmuy
confirme la certification CertMark CMA-TT10018REV1. E Scafom-Rux Holdings
< Ringscaff
Le présent manuel a été rédigé pour les personnes qui é kK ‘f,-.,.~,.ﬂ,~~.w.".,,......
montent et travaillent avec le systeme Ringscaff. Il aide a 'i s
ériger les montants et les structures de base de i
I’échafaudage avec efficacité et en toute sécurité. Pour une =
utilisation spéciale ou des structures plus complexes, Bl s
veuillez consulter votre département technique ou prendre ‘1; e
contact avec votre fournisseur, qui vous conseillera. @
B s
(7(,
Le présent manuel décrit les divers éléments ainsi que la e F72)
facon de les utiliser et leurs tolérances en matiere de % ;1:;_’,_1 Baet bt G Cotasn

charges de travail.

Il fournit principalement des directives pour le montage
d’échafaudages de facade aux largeurs nominales de 0,732 m (2 planches en acier), 1,088 m (3 planches en acier)
et 1,400 m (4 planches en acier). Ce manuel offre également des directives relatives aux longueurs et aux largeurs
« métriques » des segments.

1.1 Considérations

Le montage, la modification et le démontage du systeme d’échafaudage Ringscaff doivent uniquement étre confiés
ou supervisés par une personne compétente familiarisée avec le systéme.

Les éléments endommagés ne doivent pas étre utilisés pour le montage d’un échafaudage. L’état des piéces doit
faire I'objet d'un contréle visuel durant le montage de I'échafaudage. Les piéces qui semblent étre usées ou
endommagées ne doivent pas étre utilisées mais retournées au dépét pour réparation ou remplacement.

Les informations données dans le présent document sont spécifiques au systeme modulaire d’échafaudage
« Ringscaff 2005 », produit a partir de 2005.

1.2 Désignation et remarques générales

1.2.1 Comme le prévoit la norme EN12810-1, la désignation du systeme d'échafaudage Ringscaff pour 'acces, le
travail et la protection peut étre déterminée de la facon suivante (selon I'nomologation allemande 7-8.22-
869) : Echafaudage EN 12810 - 3D - SW06/307 - H2 - A— LA.

1.2.2 Cette désignation spécifique renvoie aux configurations standard mentionnées plus loin dans le présent
manuel et sur lesquelles s'appuie la certification Z-8.22-869 pour le systéme Ringscaff. Des écarts a ces
configurations standard sont possibles et autorisés dans un cas particulier s'il est prouvé par écrit que la
configuration est stable et parfaitement adaptée, conformément aux régles techniques et régles de
construction, et aux données et instructions du présent manuel.

1.2.3 Lastabilité et la fonctionnalité peuvent également étre prouvées a l'aide des tableaux de calcul du présent
manuel de conception, élaborés sur la base des dispositions techniques relatives a la construction.

1.2.4 |l est possible de s'écarter du présent manuel si la sécurité des processus d'assemblage et de démontage
(par ex. la protection contre les chutes, la stabilité des étapes intermédiaires) dans des situations
individuelles est controlée et garantie.

1.2.5 L'assemblage, la modification et le démontage des échafaudages doivent uniquement étre effectués par
des monteurs qualifiés, compétents et informés sous la surveillance d'un professionnel qualifié
(superviseur) dans le cadre des analyses de risques du projet (et aux instructions de montage).
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1.2.6 Le superviseur et les monteurs doivent étre en mesure de consulter le présent manuel et I'approbation des
produits lors du montage et du démontage des échafaudages Ringscaff sur le chantier.

1.2.7 Le montage et le démontage de I'échafaudage ne peuvent en aucun cas étre réalisés si la force du vent
excede 5 sur |'échelle de Beaufort. En cas de vents plus forts, I'échafaudage doit immédiatement étre
sécurisé et il est recommandé d'évacuer les lieux.

Remarque : a partir d'un vent de force 6, on ressent facilement les pressions et les dépressions exercées
par le vent.

1.2.8 Pour I'assemblage de I'échafaudage sur le chantier, la société d'échafaudage est tenue de fournir, selon la
complexité de la configuration, un plan et un schéma réalisés par un professionnel compétent. A cette fin,
le présent manuel est accompagné d'informations détaillées pour chaque version de I|'échafaudage
pouvant étre utilisée.

1.2.9 Un échafaudage ou des parties d'échafaudage inachevées doivent étre signalés a I'aide d'un panneau
d'interdiction « acces interdit aux personnes non autorisées ». L'accés a ces zones de danger doit étre
clairement délimité.

1.2.10 Une fois le montage terminé, le monteur concerné doit vérifier que I'échafaudage est correctement monté
et sGr avant de le confier a l'utilisateur. Le contrble et la vérification doivent étre effectués par un
professionnel qualifié a cette fin, et peuvent également nécessiter la présence du surveillant général /
directeur des travaux.

1.2.11 Aprés avoir été monté et vérifié, I'échafaudage doit étre étiqueté avant d'étre livré. La « fiche
d'échafaudage » ou l'étiquette doit fournir des informations sur la société, le type d'échafaudage, les
classes de charge et de largeur et doit contenir des instructions générales. L'étiquette doit étre
correctement attachée sur une partie visible de I'échafaudage : prés des accés, par exemple.

1.2.12 Une fois que le monteur a vérifié le parfait état de I'échafaudage, il peut alors le mettre a disposition de
|'utilisateur. Il est recommandé de procéder a la mise a disposition et a I'acceptation en méme temps avec
|'utilisateur et d'en rendre compte dans un rapport ou une liste de contréle. Les résultats de I'examen et la
mise a disposition doivent étre consignés dans le formulaire ou le rapport approprié et conservés pendant
une période raisonnable excédant généralement de 3 mois la durée de vie de |'échafaudage.

1.2.13 Le présent manuel doit étre accessible par tous les utilisateurs pendant toute la durée d'utilisation de
|'échafaudage.

1.3 Remarques préalables a I'utilisation

1.3.1 Les présentes instructions de montage et d'utilisation s'appliquent au montage, a la modification et au
démontage du systeme d'échafaudage modulaire RINGSCAFF, ainsi qu'a son utilisation, exclusivement
réservée a des utilisateurs professionnels.

1.3.2 Le systeme d'échafaudage RINGSCAFF est globalement et officiellement approuvé, notamment par
I'nomologation n° Z-8.22-869 de I'institut allemand DIBt.

1.3.3 Les configurations standard, décrites dans le présent manuel, se rapportent a la certification n° Z-8.22-869.
Cette certification est décrite a I'appendice Il du présent manuel ; des informations supplémentaires peuvent
étre obtenues dans la certification allemande mentionnée. Pour une utilisation spéciale ou des structures
plus complexes, veuillez consulter votre département technique ou prendre contact avec votre fournisseur,
qui vous conseillera.

1.3.4 Les solutions techniques détaillées dans le présent manuel de montage et d'utilisation ne rejettent pas
d'autres méthodes éprouvées sur le plan technique ayant été suffisamment testées et jugées au moins
équivalentes.
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1.3.5 Outre les regles contenues dans ce manuel et de maniere générale, les monteurs d'échafaudages ainsi que
les utilisateurs sont tenus de suivre les regles générales de sécurité en matiére d'échafaudages, comme :

- Homologation technique générale de l'institut allemand Deutsche Institut fir Bautechnik DIBt N° Z-8.22-
869.

- EN12810 : Echafaudages de facade a composants préfabriqués

- EN 12811 : Equipements temporaires de chantiers

- DIN 4420-1 : Echafaudages de travail et de service - Partie 1 : Echafaudages de service,

- Lois (inter)nationales en matiere de travail et de conditions de travail

- Réglementations actualisées sur la santé et la sécurité du travail

- Réglementations relatives a la prévention des accidents

- Reglements techniques sur la sécurité des opérations

- Directives et reglements techniques relatifs aux échafaudages de travail, de protection et les
échafaudages autoportants et indépendants

- Directives concernant le montage et le démontage d'échafaudages.

1.3.6 Les présentes instructions s'appliquent uniquement a l'utilisation de composants Ringscaff d'origine,
marqués « U », en conformité avec I'homologation Z-8.22-869 et la Nomenclature fournie a I'Appendice I.

1.3.7 Les composants du systéme Ringscaff ne doivent pas étre modifiés/remplacés.

1.3.8 Avant de les monter, les composants doivent étre vérifiés par le monteur / fournisseur de I'échafaudage. Les
pieces endommagées ne doivent pas étre utilisées pour le montage d’un échafaudage. L’état des piéces doit
faire I'objet d'un controle visuel durant le montage de I'échafaudage. Les piéces qui semblent étre usées ou
endommagées ne doivent pas étre utilisées mais retournées au dépdt pour réparation ou remplacement.

1.3.9 Les employeurs des ouvriers travaillant sur I'échafaudage Ringscaff doivent prévoir des bilans portant sur les
activités liées aux échafaudages et au travail en hauteur. Les ouvriers qui ne répondent pas aux exigences de
sélection pour travailler en hauteur (par ex. conditions dangereuses) ne doivent pas accéder a I'échafaudage.

1.3.10 L'éditeur du présent manuel de montage et d'utilisation est : Scafom-rux Holding et ses filiales, e-mail
info@scafom-rux.com.

Sous réserve de modifications et de révisions techniques.
En cas de doutes ou d'instructions manquantes, les réglementations nationales en vigueur doivent toujours étre
consultées.
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1.4 Avertissements préalables au montage et a |'utilisation

De maniére générale, et ce pour tous les projets d’échafaudages, les avertissements suivants prévalent :

Respecter toujours les
instructions d'utilisation

Toujours confier les modifications de
|'échafaudage a I'échafaudeur

Toujours maintenir fermées les
trappes intégrées aux planchers

Ne jamais stocker de matériel sur les
toits de protection

Les postes de travail ne doivent jamais étre
les uns en dessous des autres

L'acces a I'échafaudage est interdit aux
enfants

Ne pas surcharger les planchers

<30em |
L]

Veiller aux risques de chute entre
|'échafaudage et le batiment

Utiliser les échelles et les escaliers prévus a
cet effet pour monter et descendre

En cas de stockage intermédiaire de
matériel, veiller a laisser une largeur de
passage suffisante sur le plancher

Ne pas sauter sur les planchers

Ne pas entraver la stabilité de
I'échafaudage par des excavations

WA W W IWERTE WA



2 Lesraccordements modulaires Ringscaff

Les raccordements aux montants des divers éléments Ringscaff sont effectués au moyen d’une rosace spéciale
soudée tous les 0,50 m sur les montants, en combinaison avec une cale placée a I'extrémité de la lisse.

La rosace plate est pourvue de quatre trous étroits et de quatre grands trous, voir figure 2.1.

Figure 2.1 : Rosace Ringscaff

Les quatre petits trous servent a positionner automatiquement et en toute sécurité les lisses dans le bon angle

apres la fixation de la cale.
Les quatre grands trous permettent I'alignement des Lisses et des diagonales dans I'angle requis, conformément

alafigure 2.2

s | ek
.g,-/\ '
| Y/"s / |

Figure 2.2 : Vue en plan du nceud Ringscaff
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Réalisation du raccordement (voir figures 2.3) :
A) Faire coulisser la cale de I'extrémité de la lisse sur la rosace plate...
B) Insérer la cale dans I'un des trous...

C) Sécuriser la cale a I'aide d'un marteau en métal de 500 g jusqu'au rebond.

(%)

/) o

Figure 2.3 a Figure 2.3 b Figure 2.3 ¢

Le raccordement a été changé en un raccordement rigide de transmission de force capable de supporter des
charges dans toutes les directions, voir figure 2.4.

S

Figure 2.4 : Noeud fixé
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3 Capacité de charge des nceuds Ringscaff

La résistance, la rigidité et la stabilité de la structure de I'échafaudage sont définies par la rigidité des nceuds et la
capacité de charge de plusieurs éléments Ringscaff.

Ce chapitre et le chapitre suivant indiquent la rigidité des nceuds ainsi que la capacité de charge des éléments
Ringscaff tels que le vérin de base, les montants, les lisses, les diagonales et les planches (en acier). Ces charges
sont basées sur le « systéme Ringscaff 2005 » et établies a I'aide d'essais et de calculs statiques (conformément
aux normes AS/NZS1576.1, AS/NZS1576.3, EN12810 et EN12811, entre autres).

Toutes les charges mentionnées sont les « charges maximales de service » ou « charges admissibles ». Ces charges
sont définies en tant que charge de calcul (= résistance caractéristique établie par les résultats d'essais évalués sur
le plan statistique) divisée par le facteur de charge prescrit (1,5).

Pour toutes les valeurs des charges de calcul et pour le contréle des calculs de nceud, voir I'appendice « IlI » :
Homologation technique allemande Z-8.22-869.

3.1 Nceud Ringscaff (charges admissibles)

Moment de flexion sur le raccordement de la lisse : My=V*a

max My = +/- 80,0 kNcm

Force normale sur le raccordement de la lisse : max
N = +/- 25,7 kN
=N PN N
NI~
i %
Charge verticale de la lisse a la rosace : max Vz = +/- 20,5 kN
% Remarque : selon Z-8.22-869 ; max Y, V, = 72.0 kN
Charge horizontale de la lisse a la rosace : max Vy = +/-
10,6 kN

Manuel de montage et d'utilisation Ringscaff V2021 m sca fom w ar
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4 Composants de base du Ringscaff

Figure 4.1 : Exemple de montage d’échafaudage

06

09

o

o
-~ =

03

04

01

Le Ringscaff offre un systéme d'échafaudage complet équipé des principaux composants suivants :

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

01 Vérin / Socle de base
02 Embase

03 Montant

04 Lisse

05 Diagonale verticale
06 Console latérale
07 Plinthe

08 Planchers

09 Ancrage

10 Accessoires

11 Accés

Manuel de montage et d'utilisation Ringscaff V2021

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
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4.1 Vérin /Socle de base

Le vérin de base ajustable est utilisé pour niveler les montants d'échafaudage a la méme
hauteur. (autres longueurs de vérins disponibles sur demande)

Numéro d

e ts Description Poids (kg)
produit G
EQ2RS0005 Verin de base 0,60 m A
ED2R50002 Veérin de base 0,78 m 4,8

Charge admissible pour le vérin de 60 cm

(charge centrée = 0 % de |a charge verticale)

Longueur de la tige (mm) |< 450
Charge admissible (kN) 30
Charge admissible pour le vérin de 60 cm

(en combinaison avec la charge horizontale = 5 % de la charge verticale)

Longueur de la tige (mm) 100 200 300 400
Charge admissible (kN) 52 42 33 25

4.2 Embase

L'embase est placée sur le vérin de base et permet de stabilizer facilement

I'échafaudage.

Numerode e Poids (kg
produit e S
E04RS0D002 Collier de base 0,26 m 1,5
facultatif Collier de base 0,43 m 2.5

M | di t: t d'utilisation Ri ff V2021
@0 scafom-rux
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4.3 Montant

Les montants supporient les charges de I'echafaudage jusqu’au sol. Le tube standard, d'un
diamétre de 48,3 mm, est pourvu de goujons tous les 0,5 m, d'un goujon embouti 3
I'extrémité supérieure et de trous aux deux extrémités.

Z::;ET te Description Poids (k)
EQ4RS0005 Montant avec goujon 0.5 m 3
EQ4RS0030 Montant avec goujon 1,0 m 54
EQ4RS0055 Maontant avec goujon 1,5 m 7
EQ4RS0071 Maontant avec goujon 2,0 m 10
E04RS0225 Montant avec goujon 2,5 m 12,4
EO4RSII0E Montant avec goujon 3,0 m 148
EQ4RS0107 Maontant avec goujon 4,0 m 20,2

Charge verticale centrée admissible pour les montants

(diagonale dans deux directicns)

Diggonale en (m] 15 P 2:5

Cha:gf: centrée max. (kM) 422 281 183

]

MNote : Les capacités de charge susmentionnées pour les montants sont des valeurs
indicatives. Selon les normes europeennes, |a capacité de charge verticale des montants
dépend de plusieurs autres facteurs tels que:

- Lahauteur des étages
- Uinfluence des charges horizontales
- Ladiagonale et le mode d'ancrage de ['échafaudage

Pour une estimation de |a capacite exacte de charge des montants, contactez votre

ingeénieur concepteur.
Les montants sont pourvus d'un goujon embouti. Ces montants ne doivent pas &tre ufilisés

pour des structures suspendues.
Pour les montants de suspension, renseignez-vous auprés de voire fournisseur
d'échafaudage local.

Manuel de montage et d'utilisation Ringscaff V2021 m sca fom “ ru x
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4.4 Lisse

Muméra de produit Description Poids (ke} La lisse se compose d'un tube
EQ4RS0505 Lisse 0,32 m 1.9 de 48,3 mm avec aux extrémités
EQ4RS0003 Lisse 0,73 m 3 des fixations soudées et des
EO4R50033 Lisse 1,08 m 5.4 clavettes, Les lisses servent de
EQ4RS0047 Lisse 1,40 m 7.7 support au plancher et
EQ4R50009 Lisse 1,57 m 10 d'éléments de structure.
EO4R50011 Lisse 2,07 m 12,4

EO1RS0013 Lisse 2,57 m 1-4.,8

EO4R30015 Lisze 3,07 m 20,2

‘Capacité de charge des traverses tubulaires

Longusur du segment (m) 0,73 1,09 14 157 207 | 257 | 307
UDL (kN/m] 218 10,5 6.7 5.4 3.3 22 16
RHbiF s EpeestE Soniee 78 55 a4 40 3,2 25 23
(kN/m])

4.4.1 Lisse Renforcée

4.4.2 Lisse Double

M I di t t d'utilisation Ri ffV2021
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